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1 Trinkwasserversorgung und -kontrolle im Wasserverband Klé6tze

Grundlage der Trinkwasserversorgung im Versorgungsraum des WV Kiétze ist die Nutzung
hochwertiger Grundwasservorkommen der Wasserfassungen Klétze, Tangeln und Kusey. Dar-
Uber hinaus wird durch den WV Kiétze Gber den Fremdbezug Trinkwasser des WW Oebisfelde
und WW Solpke bereitgestellt (siehe Tabelle).

Wasserwerk (WV Klétze) Aufbereitung

WW Klétze Druckbeliftung, Filtration
WW Tangeln Druckbeliftung, Filtration
WW Kusey Offene Beliftung, Filtration
Wasserwerk (Fremdbezug) Aufbereitung

WW Solpke Druckbeliftung, Filtration
WW Oebisfelde Filtration, Enthartung (NF)

Die durch den WV Kilbtze insgesamt zur Verflgung gestellten 5 Reinwasserqualitaten entspra-
chen im Jahr 2013 aus organoleptischer, mikrobiologischer und physikalisch/chemischer Sicht
den Anforderungen der Trinkwasserverordnung 2001 i.d.F. vom 05.12.2012 (TrinkwV). Dabei
waren die im Laufe des Jahres durchgeflihrten Untersuchungen im gesamten Versorgungsgebiet
stets frei von Beanstandungen.

Die Untersuchungen der Trinkwasserqualitét entspr. §§ 14 (2), 20 (1) & 21 (1) TrinkwV erfolgen
durch:

e die nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditierte und von der unabhangigen
Stelle des Landes Sachsen-Anhalt zugelassenen Trinkwasseruntersuchungsstelle
der TWM GmbH (Trinkwasserlabor)

e die im Rahmen der Akkreditierung mit dem Trinkwasserlabor vertraglich
gebundenen und durch das Trinkwasserlabor geschulten und angeleiteten
externen Probenehmer.

Das Trinkwasserlabor Uberprift nach einem jahrlich aktualisierten Plan die Wasserqualitat

in den Vorfeldmessstellen im Einzugsgebiet der Wasserwerke

e in Wasserférder- und Wasseraufbereitungsanlagen der Wasserwerke
e an reprasentativen Messstellen des Fernleitungsnetzes

e an den Ubergabestellen zu den Kunden des WV Klétze

e am Zapfhahn des Kunden.

Die Probenahme, der Transport der Proben und die Wasseruntersuchungen werden durch das
Trinkwasserlabor organisiert. Die Informationen an die Geschaftsfihrung und das zustandige Ge-
sundheitsamt erfolgen durch das Trinkwasserlabor.
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Unabhéangig davon werden entsprechend § 19(5) TrinkwV Untersuchungen durch das Gesund-
heitsamt durchgefiihrt. Die standige Uberwachung der Einhaltung der Grenzwerte der Wasserin-
haltsstoffe entsprechend TrinkwV machen das Trinkwasser des WV Klbtze zu einem der am bes-
ten kontrollierten Lebensmittel Sachsen-Anhalts. Das Trinkwasser des WV Klbtze muss fir den
Einsatz in der Trinkwasser-Installation nicht zusatzlich aufbereitet werden.
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1.1 Trinkwasserqualitat
1.1.1 Mikrobiologie
Die Auswertung der bakteriologischen Untersuchungen unterteilt in Wasserwerksausgang (WW)

und Trinkwasserverteilungsnetz (TWN) des entsprechenden Versorgungsgebietes ergibt die
nachstehende Situation.

Messstellen ¢ Anzahl der Grenzwertlberschreitungen
Untersuchungen
Koloniezahl Koloniezahl Coliforme E.coli
(20°C) (36°C) Keime

ES

Anzahl %  Anzahl %  Anzahl %  Anzahl

Klotze, WW 4 0 0 0 0 0 0 0 0
TWN 8 0 0 0 0 0 0 0 0

Kusey, WW 8 0 0 0 0 0 0 0 0
TWN 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Tangeln, WW 4 0 0 0 0 0 0 0 0
TWN 15 0 0 0 0 0 0 0 0

Oebisfelde, TWN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solpke, TWN 3 0 0 0 0 0 0 0 0

 Solpke, Netz: Fremdbezug vom WW Solpke des WV Gardelegen; Oebisfelde, Netz: Fremdbezug LSW LandE

Die Untersuchungshaufigkeit ist nach der TrinkwV abhangig von der Wasserwerksabgabe. Die
erforderlichen Pflichtuntersuchungen wurden eingehalten. Eine detaillierte Auswertung, bezogen
auf die Wasserwerke, einschlieBlich Rohrnetz, zeigt die Anlage 3.8. Die Grenzwerte fur die Kolo-
niezahlen, Coliforme Bakterien und E.coli wurde im gesamten Untersuchungszeitraum weder am
Wasserwerksausgang noch im Trinkwasserverteilungsnetz Uberschritten. Ausgehend von den
Untersuchungsergebnissen kann auf eine sehr gute hygienische Arbeitsweise und einen guten
Zustand der wasserwirtschaftlichen Anlagen geschlossen werden.

1.1.2 Nitrat und Nitrit

Der Grenzwert fir den Nitratgehalt im Trinkwasser ist mit 50 mg/l vorgegeben. Die untersuchten
Wasserwerke wiesen keine Grenzwertiiberschreitungen auf und zeigten Nitratgehalte, die unter-
halb bzw. nahe der Bestimmungsgrenze von 1,0 mg/l liegen. Aufgrund der nitratarmen Grund-
wasser spielt auch der Nitritgehalt (Grenzwert 0,1 mg/l) im Trinkwasser eine untergeordnete Rol-
le. FUr alle Trinkwésser lag der Nitritgehalt unterhalb der Nachweisgrenze von 0,01 mg/l.
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1.1.3 Sulfat

Der Grenzwert nach TrinkwV (250 mg/I Sulfat) wurde in den Trinkwassern aller Wasserwerke un-
terschritten (Anlage 3.3 & 3.6).

1.1.4 Eisen- und Mangan

Die Trinkwéasser am Ausgang aller Wasserwerke sowie in den nachgelagerten Trinkwassernetzen
entsprach den Anforderungen der TrinkwV. Dies spricht fir eine kontinuierliche und sichere Was-
seraufbereitung (siehe auch Anlage 3.3 & 3.6). Mit diesem Hintergrund konnte auch im Jahr 2013
in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt auf eine Kontrolle des Mangangehaltes im Trinkwasser-
netz verzichtet werden.

Messstellen Anzahl der Grenzwertlberschreitungen
Untersuchungen
Eisen Mangan Eisen Mangan
Anzahl Y% Anzahl Y%
Klétze, WW 4 4 0 0 0 0
TWN 8 -- 0 0 -- --
Kusey, WW 8 8 0 0 0 0
TWN 5 -- 0 0 -- --
Tangeln, WW 4 4 0 0 0 0
TWN 15 -- 0 0 -- --
Oebisfelde, TWN 0 -- 0 0 0 0
Solpke, TWN 3 -- 0 0 -- --

 Solpke, Netz: Fremdbezug vom WW Solpke des WV Gardelegen; Oebisfelde, Netz: Fremdbezug LSW LandE

1.1.5 Anorganische und organische Spurenstoffe

Die nach TrinkwV - Anlagen 2 und 3 - notwendigen Untersuchungen auf Schwermetalle und or-
ganische Einzel- und Summenparameter ergaben keine Grenzwertiberschreitungen (Anlage 3.4).
In allen Trinkwassern lagen die untersuchten organischen Spurenstoffe unterhalb der jeweiligen
analytischen Bestimmungsgrenze. Fir die nachfolgenden Parameter

Trihalogenmethane, Bromat, Acrylamid und Epichlorhydrin

mussten am Wasserwerksausgang und im Verteilungsnetz keine Untersuchungen durchgefihrt
werden, da Flockungs- und Desinfektionsverfahren sowie organische Beschichtungsmaterialien
ohne KTW-Empfehlung nicht Bestandteil des Aufbereitungs- und Verteilungssystems des WV
Klétze sind. In den Verteilungssystemen, in denen partiell Leitungsmaterial aus PVC-
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Altbestanden ohne KTW-Empfehlung vorhanden ist, wurde im Jahr 2013 stichprobenartig auf
Vinylchlorid untersucht. In keiner Stichprobe konnte Vinylchlorid oberhalb der nach TrinkwV fest-
gelegten Bestimmungsgrenze von 0,0005 mg/l nachgewiesen werden.

1.1.6 Wasserharte nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz

Nach § 9 des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln
(Wasch- und Reinigungsmittelgesetz — WRMG, BGBI Teil | vom 4. Mai 2007, S. 600) sind die
Wasserversorgungsunternehmen verpflichtet, dem Verbraucher die Hartebereiche des Trink-
wassers wie folgt anzugeben:

Hartebereich ,Weich" < 1,5 mmol/l Calciumcarbonat (entspricht 8,4 °dH)
Hartebereich ,Mittel 1,5 bis 2,5 mmol/I Calciumcarbonat (entspricht 8,4 bis 14 °dH)
Hartebereich ,Hart* > 2,5 mmol/l Calciumcarbonat (entspricht mehr als 14 °dH)

Die Kunden der TWM werden jahrlich neben den Jahresmittelwerten der einzelnen Wasserin-
haltsstoffe auch Uber die Hartebereiche nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz informiert.

Hartebereich Gesamtharte Anzahl der
(mmol/l CaCO3) Reinwésser
1 Weich <1,5
2 Mittel 15-25
Hart >2,5

Die bereitgestellten Trinkwésser weisen nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz die Har-
tebereiche weich bis hart auf. Fur die WW Tangeln und WW Kusey und den jeweils nachgelager-
ten TWN ist die Beurteilung hinsichtlich Wasserharte vergleichbar. Fir das WW Kilétze erfolgte fur
die nachgelagerten TWN Beetzendorf bzw. TWN Klbtze die Bewertung mit ,Mittel“ bzw. ,Hart".
Die unterschiedliche Bewertung hat ihren Grund in einer gestaffelten Fahrweise der Brunnengal-
lerie. Die in 2013 im Netz stichprobenartig ermittelten Wasserhérten korrelierten sehr gut mit den
am gleichen Tag ermittelten Wasserqualitdten am Wasserwerksausgang.

1.1.7 Hygienische Eignung metallener Werkstoffe in der Trinkwasser-Installation

Entsprechend § 21(1) TrinkwV erfolgt die Bewertung der Trinkwasser nach der novellierten
DIN 50930-6:2013-10, in deren Folge eine Empfehlung fir die Auswahl geeigneter metallener
Werkstoffe, die in der Trinkwasser-Installation verwendet werden dirfen, abgeleitet wurde.

Die Trinkwésser im Versorgungsgebiet des WV Klbtze wirken wenig korrosiv, da sie hinsichtlich
Calcit leicht Uber- bzw. untersattigt sind. Letztere halten die maximale Calcitlésekapazitat fir
Trinkwésser von 0,05 mmol/l CaCOs ein.
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Far die Bewertung zur Eignung metallener Werkstoffe in der Trinkwasserinstallation sind der pH-
Wert, die Saure- und Basekapazitaten, der Gesamtgehalt des organischem Kohlenstoffs und der
Neutralsalzquotient von besonderer Bedeutung. Die Empfehlungen kénnen den Jahresdurch-
schnittsanalysen entnommen werden (Anhang 6.11). Es ist zu beachten, dass sich im Vergleich
zu den vergangenen Jahren die Empfehlungen fir die Trinkwésser der Wasserwerke WW Kilbtze
und WW Kusey aufgrund geénderter Bewertungskriterien verandert haben.

1.1.8 Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren

Im Verlaufe der Trinkwasseraufbereitung kdnnen Zusatzstoffe zugefihrt bzw. Desinfektions-
verfahren integriert werden. Diese Handlungen zielen darauf ab, die Rohwasser effizienter von
stérenden Inhaltsstoffen bzw. Mikroorganismen zu befreien und das Korrosionsverhalten bzw. die
Wasserharte positiv zu beinflussen. Der WV Klétze muss in seinen Wasserwerken und dem
nachgelagerten Verteilungsnetz routineméaBig weder Zusatzstoffe noch Desinfektionsverfahren
einsetzen.
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1.2 Roh- und Grundwasserqualitat

Der WV Klbtze Uberwacht im Rahmen der Eigenkontrolle alle bellfteten Rohwéasser geman

Anl.1 =3, TrinkwV 2001, sowie die Rohwasser der einzelnen Brunnen in den entsprechenden
Wasserfassungen in Anlehnung an das Grundmessprogramm (GMP) des Grundwasseriberwa-
chungsprogrammes Sachsen-Anhalt (GUSA) sowie einem eigenen Sondermessprogramm
(SMP), in dem das Hauptaugenmerk auf die Parameter Eisen, Mangan, Leitfahigkeit und pH-Wert
gelegt wird.

Messstelle Uberwachung entsprechend

Anl. 1- 3, TrinkwV 2001 GMP It. GUSA SMP It. WV Klétze

WW Kiétze
Rohwasser (bellftet) X
Brunnen 1
Brunnen 3 X
Brunnen 6 X
Brunnen 7 X
WW Tangeln
Rohwasser (bellftet) X
Brunnen 1 X
Brunnen 2
Brunnen 3
Brunnen 4
WW Kusey
Rohwasser (bellftet) X
Brunnen 1 X
Brunnen 2 X

Brunnen 3 X

Brunnen 5 X

Die Rohwasser aus allen drei Wasserwerken weisen eine ausgezeichnete Qualitat auf. Mit Aus-
nahme von Eisen und Mangan entsprechen sie den Anforderungen der TrinkwV 2001. Auf Grund
dieser sehr gunstigen natlrlichen Voraussetzungen kann auf eine Desinfektion verzichtet werden.
Alle Rohwasser bediirfen einer Enteisenung und Entmanganung. Eine Ubersicht Giber die Eisen-
und Mangangehalte, die sich unverandert auf dem Niveau der Vorjahre befinden, gibt die nach-
folgende Tabelle.

m Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH 8



Messstellen Anzahl der Eisen Mangan
Untersuchungen mg/l mg/l
WW Kiétze
Rohwasser (bellftet) 1 0,976 0,139
Brunnen 1 1
Brunnen 3 1 0,993 0,139
Brunnen 6 1 0,466 0,118
Brunnen 7 2 0,076/0,071
WWTangen
Rohwasser (bellftet) 1 0,572
Brunnen 1 2 0,375/0,412 0,070/0,080
Brunnen 2 1 0,415 0,084
Brunnen 3 1 0,492 0,075
Brunnen 4 1 0,370 0,061
Wwkesey
Rohwasser (bellftet) 1 0,590 0,124
Brunnen 1 2 0,576/0,598 0,124/0,127
Brunnen 2 1 0,590 0,130
Brunnen 3 1 0,976 0,231
Brunnen 5 1 0,91 0,257
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2 Informationen zur Akkreditierung des Trinkwasserlabors

Am 05.07.2012 und 06.07.2012 erfolgte die Reakkreditierung des Trinkwasserlabors zum zweiten
Mal erfolgreich. Hiermit ist die Kompetenz verbunden, geman DIN EN ISO/IEC 17025:2005 als
Priflaboratorium fir die Untersuchung von Wasser, einschlie3lich dessen Probenahme, téatig zu
sein. Prifungen dirfen in Trink- und Rohwasser, Grundwasser sowie in FlieB- und Standgewas-
sern im Rahmen der giltigen Trinkwasserverordnung, der Fachmodule Wasser und Boden/Alt-
lasten sowie der Erkundung kontaminationsverdachtiger/kontaminierter Flachen auf Bundeslie-
genschaften durchgefihrt werden. Die Akkreditierungsurkunde tragt die Registrierungsnummer
D-PL-14574-01-00 und ist bis 18.12.2017 glltig.

Das Trinkwasserlabor ist gemaB § 15 Abs. 4 Satz 2 der Trinkwasserverordnung 2001 i.d.F. vom
28.11.2011 (TrinkwV 2001) von der unabhéangigen Stelle gemaB § 15 Abs. 5 TrinkwV 2001 des
Landes Sachsen-Anhalt als Trinkwasseruntersuchungsstelle zugelassen und in die Landesliste
der Trinkwasseruntersuchungsstellen aufgenommen. Das mit der Listung verbundene Recht zur
Untersuchung von Trinkwasser gilt bundesweit.
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3 Anlagen
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3.1 Hartebereiche der Reinwasser
(Stand: 31.12.2013)

Gesamtharte Harte nach dem Wasch- und Hartebereich nach dem Wasch-

Reinigungsmittelgesetz

und Reinigungsmittelgesetz

°dH mmol I CaCOs
Reinwasser (WV Kilbtze)

Klotze 11,6 2,07 mittel

Kusey 13,5 2,42 mittel

Tangeln 6,6 1,18 weich

Reinwasser (Fremdbezug)

Solpke ( 6,7 1,20 weich
Oebisfelde @ 8,6 1.53 mittel

" Fremdbezug WV Gardelegen
2 Fremdbezug LSW Land E
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3.2 pH-Werte und Calcitlosekapazitat der Reinwasser

(Stand: 31.12.2013)

pH-Wert Calcitlésekapazitat
mmol/I
Reinwasser (WV Klbtze)
Klotze 7,41 0,02
Kusey 7,79 -0,15
Tangeln 7,80 0,00
Reinwasser (Fremdbezug)
Solpke (! 7,89 -0,02
Oebisfelde 7,76 -0,03

" Fremdbezug WV Gardelegen
2 Fremdbezug LSW Land E
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3.3 Ausgewaihlte chemische Basisparameter der Reinwéasser

(Stand: 31.12.2013)

Fe Mn Nitrat Sulfat TOC Oxidier- Leit-
mg/I mg/I mg/l mg/I mg/I barkeit fahigkeit
mg/l O2 uS cm-!
Reinwasser (WV Kilbtze)
Klotze <0,010 <0,002 <1,0 88,3 1,2 0,7 454
Kusey <0,018 <0,002 <1,0 176 1,9 1,4 772
Tangeln <0,021 <0,002 <1,0 33,8 1,0 0,6 276
Reinwasser (Fremdbezug)
Solpke <0,010 <0,004 1,6 41,5 0,8 0,4 248
<0,010 <0,002 <1,0 64,9 0,9 1,3 353

(' Fremdbezug WV Gardelegen
@ Fremdbezug LSW Land E
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3.4 Ausgewahlte anorganische und organische Spurenstoffe der Reinwasser

(Stand: 31.12.2013)

As Pb u 1,2-Dichlor- PAK PBSM

mg/| mg/| mg/| ethan (Summe) (Summe)
mg/| mg/| mg/|
Reinwasser (WV Kilbtze)
Klotze <0,001 <0,001 <0,001 <0,0005 <0,0001  <0,00050
Kusey <0,001 <0,001 <0,001 <0,0005 <0,0001  <0,00050
Tangeln <0,001 <0,001 <0,001 <0,0005 <0,0001  <0,00050
Reinwasser (Fremdbezug)

Solpke <0,001 <0,001 <0,001 <0,0007  <0,0001 <0,00050
Oebisfelde <0,001 <0,001 <0,001 <0,0005 <0,0001  <0,00050

(" Fremdbezug WV Gardelegen
@ Fremdbezug LSW Land E
@ Grenzwert fur Einzelparameter: <0,0001
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3.5 Koloniezahlen und Nitratgehalte der 3 Hauptwasserqualitaten

Koloniezahlen bei 20 °C & 36 °C (Jahresdurchschnitt 2013)
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3.6 Sulfat, Eisen und Mangan der 3 Hauptwasserqualitaten

Sulfat (Jahresdurchschnitt 2013)
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3.7 Gesamtharte/Leitfahigkeit und Oxidierbarkeit/TOC der 3 Hauptwasserqualitaten

Gesamtharte & Leitfahigkeit (Jahresdurchschnitt 2013)
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3.8 Mikrobiologie der Wasserwerke und Verteilungsnetze
(Stand: 31.12.2013)

Messstellen Anzahl der Untersuchungen Grenzwertlberschreitungen
KZ 20 °C KZ 36 °C Coli E.coli
WW Kilétze Reinwasser 4 0 0 0 0
TWN Bandau 1 0 0 0 0
TWN Hohenhenningen 1 0 0 0 0
TWN Klétze 4 0 0 0 0
TWN Poppau 1 0 0 0 0
TWN Immekath 1 0 0 0 0
TWN Jeben 1 0 0 0 0
TWN Neu Riestedt 1 0 0 0 0
TWN Siedentramm 1 0 0 0 0
WW Kusey Reinwasser 8 0 0 0 0
TWN Kusey 3 0 0 0 0
TWN Béckwitz 1 0 0 0 0
Fricopan 1 0 0 0 0
TWN Neuferchau 1 0 0 0 0
TWN Quarnebeck 1 0 0 0 0
WW Tangeln Reinwasser 4 0 0 0 0
TWN Ahlum 1 0 0 0 0
TWN Audorf 1 0 0 0 0
TWN Beetzendorf 1 0 0 0 0
TWN Gladdenstedt 1 0 0 0 0
TWN Hanum 1 0 0 0 0
TWN Hohentramm 1 0 0 0 0
TWN Kécklitz 1 0 0 0 0
TWN Ludelsen 1 0 0 0 0
TWN Nettgau 1 0 0 0 0
TWN Tangeln 4 0 0 0 0
TWN Rohrberg 1 0 0 0 0
DEA Rohrberg 5 0 0 0 0
TWN Stdckheim 1 0 0 0 0
TWN Wohlgemuth 1 0 0 0 0
TWN Wendischbrome 1 0 0 0 0
WW Solpke (WV Gardelegen)
TWN Dannefeld 1 0 0 0 0
TWN Kéckte 1 0 0 0 0
____________________ TWN Miesterhorst __ t 0 . ©o o 0
Gesamt: 59 0 0 0 0
Prozent: 100 0 0 0 0
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3.9 Eisen & Mangan der Wasserwerke und Verteilungsnetze
(Stand: 31.12.2013)

Messstelle Anzahl der Untersuchungen Grenzwertliberschreitungen

Eisen Mangan ¢
WW Klétze Reinwasser 4 0 0
TWN Bandau 1 0 -
TWN Hohenhenningen 1 0 -
TWN Kilétze 4 0 -
TWN Poppau 1 0 -
TWN Immekath 1 0 -
TWN Jeben 1 0 -
TWN Neu Riestedt 1 0 -
TWN Siedentramm 1 0 -
WW Kusey Reinwasser 8 0 0
TWN Kusey 3 0 -
TWN Béckwitz 1 0 -
Fricopan 1 0 -
TWN Neuferchau 1 0 -
TWN Quarnebeck 1 0 -
WW Tangeln Reinwasser 4 0 0
TWN Ahlum 1 0 -
TWN Audorf 1 0 -
TWN Beetzendorf 1 0 -
TWN Gladdenstedt 1 0 -
TWN Hanum 1 0 -
TWN Hohentramm 1 0 -
TWN Kécklitz 1 0 -
TWN Liidelsen 1 0 -
TWN Nettgau 1 0 -
TWN Tangeln 4 0 -
TWN Rohrberg 1 0 -
DEA Rohrberg 5 0 -
TWN Stéckheim 1 0 -
TWN Wohlgemuth 1 0 -
TWN Wendischbrome 1 0 -
WW Solpke (WV Gardelegen) 0 -
TWN Dannefeld 1 0 -
TWN Koéckte 1 0 -

______________________ TWNMiesterhorst 1

Gesamt: 59 0 0
Prozent: 100 0 0

¢ Auf Mangan werden in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt die Reinwasserproben in den Wasserwerken
untersucht. Im Rohrnetz wurde aufgrund der langjahrigen Einhaltung der Grenzwerte auf eine Manganbestim-
mung verzichtet.
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3.10 Prifverfahren und Bestimmungsgrenzen entsprechend TrinkwV

Anlage 1: Mikrobiologische Parameter

Teil I: Allgemeine Anforderung an Trinkwasser

Lfd. Parameter Prifverfahren Grenzwert Bestimmungs-
Nr. Anzahl/100 mi grenze
1 Escherichia coli (E.coli) DIN EN ISO 9308-1:2001-07 o -
Colilert®-18/Quanti-Tray®
2  Enterokokken DIN EN ISO 7899-2:2000-11 o -

(1.0/250 ml bei Abgabe in verschlossenen Behaltnissen

Anlage 2: Chemische Parameter
Teil I: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschlieBlich der
Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhéht.

Lid. Parameter Prifverfahren Grenzwert Bestimmungs-
Nr. mg/l grenze
1 Acrylamid Berechnet anhand der Pro- 0,00010 -
duktspezifikation
2  Benzol DIN 38407-F9:1991-05 0,0010 0,00025
3 Bor DIN EN ISO 17294-2:2005-02 1,0 0,1
4  Bromat Unterauftragnehmer 0,010 0,001
bei Bedarf
5  Chrom DIN EN ISO 17294-2:2005 0,050 0,002
6 Cyanid DIN 38405-D13:2011-04 0,050 0,005
7  1,2-Dichlorethan EN ISO 10301:1997-08 0,0030 0,0003
8  Fluorid EN I1SO 10304-1:2009-07 1,50 0,2
9 Nitrat EN ISO 10304-1:2009-07 50 2
10 Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und DIN EN I1SO 6468:1997-02 0,00010 0,000025
Biozidprodukt-Wirkstoffe, Einzelstoff EN ISO 10695-6:2000-12
DIN EN ISO 11369:1997-11
DIN 38407-F35:2010-10
11 Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und DIN EN ISO 6468:1997-02 0,00050 -
Biozidprodukt-Wirkstoffe, Summe EN ISO 10695-6:2000-12
DIN EN ISO 11369:1997-11
DIN 38407-F35:2010-10
12 Quecksilber DIN EN ISO 17852:2008-04 0,0010 0,0001
13 Selen DIN EN ISO 17294-2:2005-02 0,010 0,001
14  Tetrachlorethen und Trichlorethen, EN ISO 10301:1997-08 0,010 0,001
Summe
15 Uran DIN EN ISO 17294-2:2005-02 0,010 0,001
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Teil Il: Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschlieBlich der
Trinkwasser-Installation ansteigen kann.

Lfd. Parameter Prifverfahren Grenzwert Bestimmungs -
Nr. mg/I| grenze
1 Antimon DIN EN ISO 17294-2:2005-02 0,0050 0,001
2  Arsen DIN EN ISO 17294-2:2005-02 0,010 0,001
3  Benzo(a)pyren DIN 38407-F8:1995-10 0,000010 0,0000025
4  Blei DIN EN ISO 17294-2:2005-02 0,010 @ 0,001
5  Cadmium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 0,0030 0,0003
6  Epichlorhydrin Berechnet anhand der Pro- 0,00010 -
duktspezifikation
7 Kupfer DIN EN ISO 17294-2:2005-02 2,0 0,002
8  Nickel DIN EN ISO 17294-2:2005-02 0,020 0,002
9  Nitrit DIN EN 26777:1993-04 0,50 @ 0,01
10 Polyzyklische aromatische Kohlenwas-  DIN 38407-F8:1995-10 0,00010 0,000025
serstoffe, Summe
11 Trihalogenmethane, Summe EN ISO 10301:1997-08 0,050 “ 0,001
12 Vinylchlorid DIN 38413-P2:1998-05 0,00050 0,00025
20,25 bis zum 31.12.2013
30,10 am Wasserwerksausgang
(4 Bestimmungsgrenze fiir den Einzelstoff
Anlage 3: Indikatorparameter
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Lfd. Parameter Prifverfahren Einheit Grenzwert Bestimmungs -
Nr. grenze
1 Aluminium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,200 0,02
2 Ammonium DIN 38406-E5:1983-10 mg/| 0,50 © 0,003
3  Chlorid EN ISO 10304-1:2009-07 mg/| 250 5
4 Clostridium perfringens TrinkwV 2001 (2011)  Anla-  Anzahl/ 0 -
(einschlieBlich Sporen) geb5, |, e) 100 ml
5  Coliforme Bakterien DIN EN ISO 9308-1:2001-07 Anzahl/ 0f® -
Colilert®-18/Quanti-Tray® 100 ml
6 Eisen DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/| 0,200 0,02
7  Farbung (SAKHg 436 nm) EN ISO 7887:2012-04 m’! 0,5 -
8  Geruch (als TON) DEV B 1/2:Teil a, 1971 3 bei 23 °C -

DIN EN 1622:2006-10
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Lid. Parameter Prifverfahren Einheit Grenzwert Bestimmungs -

Nr. grenze

9  Geschmack DEV B 1/2:Teil a, 1971 ohne anormale -

Veranderung

10  Koloniezahl bei 22 °C TrinkwV 2001 (2011)  Anla-  Anzahl/ml 100 ¢ -
ge 5, |, d) bb)

11 Koloniezahl bei 36 °C TrinkwV 2001 (2011)  Anla-  Anzahl/ml 100 @ -
ge 5, |, d) bb)

12  Elektrische Leitféhigkeit EN 27888:1993-11 uS/cm 2500 bei 20 °C 250 bei 20 °C

2790 bei 25 °C 279 bei 25 °C

13 Mangan DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/| 0,050 0,002

14 Natrium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/| 200 2

15  Organisch gebundener DIN EN 1484:1997-08 mg/l ohne anormale 0,1

Kohlenstoff (TOC) Veranderung

16  Oxidierbarkeit DIN EN ISO 8467:1995-05 mg/l Oz 5 0,25
Ausgewahlte Methoden der
Wasseruntersuchung (AMW)
7.51

17  Sulfat EN ISO 10304-1:2009-07 mg/l 250 5

18 Tribung DIN EN ISO 7027:2000-04 NTU 1,00 -

19 Wasserstoffionen- DIN EN 1SO 10523:2012-04 pH- >/=6,5 </=9,5 -

Konzentration DIN 38404-5:2009-07 Einheiten

20 Calcitlbsekapazitat DIN 38404-10:1995-04 Be- mmol/| 0,05 (10 -
rechnungsverfahren 3 CaCOs

21 Tritium Unterauftragnehmer bei Bq/l 100 -
Bedarf

22  Gesamtrichtdosis Unterauftragnehmer bei mSv/Jahr 0,1 -
Bedarf

(5 anormale Erhéhungen sind zu untersuchen

(6 0/250 ml bei Abgabe in verschlossenen Behaltnissen
(7 20/ml in desinfiz. Wasser; 1000/ml in Wasserversorgungsanlagen nach §3 Nummer 2 Buchstabe ¢ und d; 100/ml bei
Abgabe in verschlossenen Behéltnissen

(8 20/ml bei Abgabe in verschlossenen Behaltnissen
(® anormale Erhéhungen in Wasserversorgungsanlagen nach §3 Nummer 2 Buchstabe a oder b sind unverziiglich dem
Gesundheitsamt zu melden
(1010 mg/l im Mischwasser

Teil Il: Spezielle Anforderungen an Trinkwasser in Anlagen der Trinkwasser-Installation

Lfd. Parameter Prifverfahren Einheit Techn. MaB-  Bestimmungs -
Nr. nahmenwert grenze
1 Legionellen ISO 11731:1998-05 Anzahl/ 100 -
100 ml

DIN EN ISO 11731-2:2008-06
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Sonstige Wasserinhaltsstoffe

Lfd. Parameter Prifverfahren Einheit Grenzwert Bestimmungs -

Nr. grenze
1 Calcium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/| - 5

2 Magnesium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/| - 1

3  Kalium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l - 1

4  Gesamthérte Berechnet anhand von Lfd. °dH - -

Nr. 1 und 2
5 Gesamthérte Berechnet anhand von Lfd. mmol/| - -
Nr. 1 und 2 CaCOs

6  Saurekapazitat bei pH 4,3 DIN 38409-7:2005-12 mmol/I - -

7  Basenkapazitat bei pH 8,2 DIN 38409-7:2005-12 mmol/I - -

8  Phosphat (gesamt) DIN EN ISO 6878:2004-09 mg/l - 0,004
8 P (gesamt) DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/| - 0,1
9 Kieselsaure DIN 38405-D21:1990-10 mg/l SiO2 - 0,5
10 SAKHg 254 nm DIN 38404-C3:2005-07 E/m - -
11 AOX DIN EN ISO 9562:2005-02 ug/l Cl - 10
12 Sauerstoff DIN EN 25814:1992-11 mg/| - -
13 Redoxspannung DIN 38404-C6:1984-05 mV - -
14 freies Chlor DIN EN ISO 7393-1:2000-04 mg/| 0,3 0,03
15 Temperatur DIN 38404-C4:1976-12 °C - -
16 Pseudomonas aeroginosa  DIN EN ISO 16266:2008-05 Anzahl/ o (1 -

250 ml

(1" bei Abgabe in verschlossenen Behaltnissen
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3.11 Jahresdurchschnittsanalysen der Reinwéasser entsprechend TrinkwV
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Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH
Trinkwasserlabor

Herrenkrugstr. 140

39114 Magdeburg

Tel.: 0391 / 8504 750

Fax: 0391 / 8504 759

e-Mail: Labor@wasser-twm.de

TWM GmbH - PF 3961 - 39014 Magdeburg

Beurteilung:

Magdeburg, den

Dr. Frommichen

(( DAKKS

Daeirtscha
Alderpdisigrunguielie
[PLs 1457401 -00

Trinkwasseranalyse entsprechend TrinkwV 2001, i.d.F. vom 14.12.2012

Versorgungsbereich WW Kloétze
Durchschnittswerte 2013

Das Wasser aus dem WW Kilétze wird allen Anspriichen an ein Trinkwasser nach der TrinkwV 2001, i.d.F.
vom 14.12.2012 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.), insbes. der DIN 2000, der
DIN 1988 und der DIN 50930-6 gerecht:

- der relativ niedrige Salzgehalt pradestiniert das Wasser fir den Einsatz im Haushalt wie auch fur
techn. Zwecke

- die naturnahe Aufbereitung frei von Zusatzstoffen und die enthaltenen natiirlichen Wasserinhaltsstoffe
sorgen flir einen guten und erfrischenden Geschmack

Das fiir die Trinkwasseraufbereitung aus geniigender Tiefe gewonnene und Uber ein ausreichend un-
durchlassiges Deckgebirgssystem geschiitzte Grundwasser weist eine einwandfreie bakteriologische
Beschaffenheit auf, so dass auf eine Desinfektion des Trinkwassers verzichtet werden kann. Spuren-
stoffe, wie z. B. Schwermetalle und Pflanzenschutzmittel- und Biozidproduktwirkstoffe, liegen unterhalb
der analytischen Nachweisgrenze. Der Nitratgehalt ist kleiner als 1,0 mg/l (Grenzwert 50 mg/l). Das Was-
ser weist eine Gesamtharte von 11,6 °dH auf, welche nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
(WRMG) einer Harte von 2,07 mmol/l CaCO3 und dem Hartebereich "Mittel" entspricht. Es liegt ein Gleich-
gewichtswasser vor, das die maximal erlaubte Calcitlésekapazitat von 5 mg/l nicht lberschreitet. Nach
DIN 50930-6 kénnen mit Ausnahme von un- und niedriglegierten sowie schmelztauchverzinkten Stahlen
alle Werkstoffe in der Trinkwasser-Installation verwendet werden, sofern die Bauausfiihrung und der Be-
trieb der Trinkwasser-Installation den a.a.R.d.T. entspricht.

19.03.2014

Abteilungsleiter Trinkwasserlabor

Legende: <KX
n.n.

n.b.

GWU

Mittel

unterhalb der Bestimmungsgrenze Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die im Priif-
nicht nachweisbar bericht angegebenen Priifgegenstande. Eine Vervielfaltigung von
nicht bestimmt Auszlgen dieses Priifberichtes bedarf der schriftlichen Genehmi-
Grenzwertlberschreitung gung des Trinkwasserlabors der TWM GmbH.
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1. Bestimmungen vor Ort

Ifd.Nr Parameter DIN Einheit Grenzwert GWU Mittel
1 Aussehen DIN EN ISO 7887:1994-12 ohne klar
2 Geruch DEV B1/2:1971 ohne 0B.
3 Geschmack DEV B1/2:1971 ohne ohne
4 Temperatur vor Ort DIN 38404C4:1967-12 °C 10,4
5  pH-Wert vor Ort DIN 38404-C5:2009-07 ohne 9,5 741
6  Leitfahigkeit vor Ort (25°C) DIN EN 27888:1993-11 uS/cm 2790 454
7 Sauerstoff EN 25814:1992-11 mg/l 02 1,7

2. Anlage 1, Teil 1 Mikrobiologische Parameter (TrinkwV 2001)

Ifd.Nr Parameter DIN Einheit Grenzwert GWU Mittel
1 Escherichia coli DIN EN 1SO 9308-1:2001-07 in 100 ml 0 0
2 Enterokokken DIN EN ISO 7899-2:2000-11 in 100 ml 0 0
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3. Anlage 2, Teil 1 Chemische Parameter (TrinkwV 2001)

Ifd.Nr Parameter DIN Einheit Grenzwert GWU Mittel
1 BTEX,Summe DIN 38407-F9:1991-05 mg/l <0,001
2 Benzol DIN 38407-F9:1991-05 mg/l 0,001 <0,0005
3 Bor DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 1 <0,100
4 Chrom DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,05 <0,0020
5  Cyanid DIN 38405-D13:2011-04 mg/l 0,05 <0,01
6  1,2-Dichlorethan DIN EN ISO 10301:1997-08 mg/l 0,003 <0,0005
7 Fluorid DIN EN ISO 10304-1:2009-07 mg/l 1,5 <0,20
8  Nitrat DIN EN ISO 10304-1:2009-07 mg/l 50 <1,0
9  PBSM (Pflanzenschutzmittel- und Biozidprodukt-Wirkstoffe) mg/| 0,0005 <0,00050
10 Ametryn DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
11 Atrazin DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
12 Atrazin-desethyl DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
13 Atrazin-desisopropyl DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
14 Prometryn DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
15 Propazin DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
16 Simazin DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
17 Terbuthylazin DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
18  Bentazon DIN 38407-35:2010-10 mgll 0,0001 <0,000050
19  Chloridazon DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
20  Chloridazon-desphenyl DIN EN 1SO 11369:1997-11 mgll 0,0001 <0,000050
21 Metamitron DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
22 Metribuzin DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
23 Hexazinon DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
24 Tebuconazol DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
25  Dichlorprop DIN 38407-35:2010-10 mg/l 0,0001 <0,000050
26 MCPA DIN 38407-35:2010-10 mg/| 0,0001 <0,000050
27 Mecoprop DIN 38407-35:2010-10 mg/l 0,0001 <0,000050
28  Diflufenican DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
29  Metazachlor DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
30  Metolachlor DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
31 Diuron DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
32 Methabenzthiazuron DIN EN 1SO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
33 Chlortoluron DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
34 Isoproturon DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
35  Lenacil DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
36  Dimefuron DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
37 Metoxuron DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
38  Quecksilber DIN EN ISO 17852:2008-04 mg/l 0,001 <0,0001
39  Selen DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,01 <0,001
40 LCKW, Summe DIN EN ISO 10301:1997-08 mg/l 0,01 <0,0050
41 Tetrachlorethen DIN EN ISO 10301:1997-08 mg/l <0,0010
42 Trichlorethen DIN EN ISO 10301:1997-08 mg/l <0,0010
43 Uran DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,01 <0,001
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4. Anlage 2, Teil 2 Chemische Parameter (TrinkwV 2001)

Ifd.Nr Parameter DIN Einheit Grenzwert  GWU Mittel
1 Antimon DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,005 <0,001
2 Arsen DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,01 <0,001
3 Benzo(a)pyren DIN 38407-F8:1995-10 mg/l 0,00001 <0,0000025
4  Blei DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,025 <0,001
5  Cadmium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,003 <0,0003
6  Kupfer DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 2 <0,0020
7 Nickel DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,02 <0,0020
8  Nitrit DIN EN 26777:1993-04 mg/l 0,1 <0,010
9  PAK,SSumme DIN 38407-F8:1995-10 mg/l 0,0001 <0,00010
10  Benzo(b)fluoranthen DIN 38407-F8:1995-10 mg/l <0,000025
11 Benzo(k)fluoranthen DIN 38407-F8:1995-10 mg/| <0,000025
12 Benzo(ghi)perylen DIN 38407-F8:1995-10 mg/l <0,000025
13 Indeno(1,2,3-cd)pyren DIN 38407-F8:1995-10 mgll <0,000025
5. Anlage 3, Teil 1 allgemeine Indikatorparameter (TrinkwV 2001)
Ifd.Nr Parameter DIN Einheit Grenzwert  GWU Mittel
1 Aluminium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,2 <0,02
2 Ammonium DIN 38406-E5:1983-10 mg/l 0,5 <0,01
3 Chlorid DIN EN ISO 10304-1:2009-07 mg/l 250 26,9
4 Coliforme Keime DIN EN ISO 9308-1:2001-07 in 100 ml 0 0
5  Eisen DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,2 <0,010
6  Farbung SAK 436nm DIN EN ISO 7887:1994-12 m-1 05 0,12
7 Geruchsschwellenwert DEV B1/2:1971 ohne 3 1
8  Koloniezahl bei 22°C Anl.5, I/d/bb, TrinkwV 2001 n/ml 100 0
9  Koloniezahl bei 36°C Anl.5, I/d/bb, TrinkwV 2001 n/ml 100 0
10  Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888:1993-11 pSicm 2790 516
11 Mangan DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,05 <0,002
12 Natrium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 200 13,8
13  TOC DIN EN 1484:1997-08 mg/l C 1,2
14 Oxidierbarkeit AMW 7.5.1 mg/l 02 5 0,7
15 Sulfat DIN EN ISO 10304-1:2009-07 mg/l 250 88,3
16 Triibung DIN EN ISO 7027:2000-04 NTU 1 0,35
17 Wassertemperatur DIN 38404C4:1967-12 °C 21,7
18  pH-Wert bei Wassertemp. DIN 38404-C5:2009-07 ohne 9,5 7,50
19  Calcitlosekapazitat DIN 38404-10:2012-12 mmol/l 0,02
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weitere Parameter, die nicht in der TrinkwV aufgefiihrt sind

Ifd.Nr Parameter DIN Einheit Grenzwert  GWU Mittel
1 Calcium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mgll 74,2
2 Magnesium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 54
3 Gesamtharte (°dH) DIN 38409-H6:1986-01 °dH 11,6
4 Gesamtharte WRMG DIN 38409-H6:1986-01 mmol/l CaCO3 2,07
5  Hartebereich (WRMG) WRMG 2007 ohne mittel
6  KS 4,3 (Saurekapazitat bis pH 4,3) DIN 38409-H7:2005-12 mmol/l 2,23
7 KB 8,2 (Basekapazitat bis pH 8,2) DIN 38409-H7:2005-12 mmol/l 0,18
8  Gesamtphosphor als Phosphat DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l <0,100
9  Kieselsaure DIN 38405-D21:1990-10 mgll 10,2
10  Kalium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 2,2

Besonderheiten fiir Grenzwerte
Blei - 0,025 mg/l bis 30.11.2013

Nitrit - Am Werksausgang darf der Wert von 0,10mg/I fiir Nitrit nicht Gberschritten werden

Trihalogenmethane - Am Zapfhahn des Verbrauchers oder 0,01 mg/l am Werksausgang

Trilbung - Der Grenzwert gilt nur am Wasserwerksausgang. Anormale Verdnderungen im gesamten Verteilungsnetz miissen dem Gesundheitsamt angezeigt werden.

Entnahmestelle; KLOTZE WW REINWASSER

Seite 5von 5




Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH
Trinkwasserlabor

Herrenkrugstr. 140

39114 Magdeburg

Tel.: 0391 / 8504 750

Fax: 0391 / 8504 759

e-Mail: Labor@wasser-twm.de

TWM GmbH - PF 3961 - 39014 Magdeburg

Beurteilung:

Magdeburg, den

Dr. Frommichen

(( DAKKS

Daeirtscha
Alderpdisigrunguielie
[PLs 1457401 -00

Trinkwasseranalyse entsprechend TrinkwV 2001, i.d.F. vom 14.12.2012

Versorgungsbereich WW Kusey
Durchschnittswerte 2013

Das Wasser aus dem WW Kusey wird allen Anspriichen an ein Trinkwasser nach der TrinkwV 2001, i.d.F.
vom 14.12.2012 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.), insbes. der DIN 2000, der
DIN 1988 und der DIN 50930-6 gerecht:

- die naturnahe Aufbereitung frei von Zusatzstoffen und die enthaltenen natiirlichen Wasserinhaltsstoffe
sorgen flir einen guten und erfrischenden Geschmack

Das fiir die Trinkwasseraufbereitung aus gentigender Tiefe gewonnene und Uber ein ausreichend un-
durchlassiges Deckgebirgssystem geschiitzte Grundwasser weist eine einwandfreie bakteriologische
Beschaffenheit auf, so dass auf eine Desinfektion des Trinkwassers verzichtet werden kann. Spuren-
stoffe, wie z. B. Schwermetalle und Pflanzenschutzmittel- und Biozidproduktwirkstoffe, liegen unterhalb
der analytischen Nachweisgrenze. Der Nitratgehalt ist kleiner als 1,0 mg/l (Grenzwert 50 mg/l). Das Was-
ser weist eine Gesamthérte von 20,1 °dH auf, welche nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
(WRMG) einer Harte von 3,59 mmol/l CaCO3 und dem Hartebereich "Hart" entspricht. Es liegt ein Gleich-
gewichtswasser vor, das die maximal erlaubte Calcitlésekapazitat von 5 mg/I nicht liberschreitet. Nach
DIN 50930-6 kénnen mit Ausnahme von schmelztauchverzickten Stéhlen alle Werkstoffe in der Trinkwas-
ser-Installation verwendet werden, sofern die Bauausfihrung und der Betrieb der Trinkwasser-Installation
den a.a.R.d.T. entspricht.

19.03.2014

Abteilungsleiter Trinkwasserlabor

Legende: <KX
n.n.

n.b.

GWU

Mittel

unterhalb der Bestimmungsgrenze Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die im Priif-
nicht nachweisbar bericht angegebenen Priifgegenstande. Eine Vervielfaltigung von
nicht bestimmt Auszlgen dieses Priifberichtes bedarf der schriftlichen Genehmi-
Grenzwertlberschreitung gung des Trinkwasserlabors der TWM GmbH.
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1. Bestimmungen vor Ort

Ifd.Nr Parameter DIN Einheit Grenzwert GWU Mittel
1 Aussehen DIN EN ISO 7887:1994-12 ohne klar
2 Geruch DEV B1/2:1971 ohne 0.B.
3 Geschmack DEV B1/2:1971 ohne ohne
4 Temperatur vor Ort DIN 38404C4:1967-12 °C 10,6
5  pH-Wert vor Ort DIN 38404-C5:2009-07 ohne 9,5 7,79
6  Leitfahigkeit vor Ort (25°C) DIN EN 27888:1993-11 uS/cm 2790 772
7 Sauerstoff EN 25814:1992-11 mg/l 02 9,9

2. Anlage 1, Teil 1 Mikrobiologische Parameter (TrinkwV 2001)

Ifd.Nr Parameter DIN Einheit Grenzwert GWU Mittel
1 Escherichia coli DIN EN 1SO 9308-1:2001-07 in 100 ml 0 0
2 Enterokokken DIN EN ISO 7899-2:2000-11 in 100 ml 0 0
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3. Anlage 2, Teil 1 Chemische Parameter (TrinkwV 2001)

Ifd.Nr Parameter DIN Einheit Grenzwert  GWU Mittel
1 BTEX ,Summe DIN 38407-F9:1991-05 mg/l <0,001
2 Benzol DIN 38407-F9:1991-05 mg/l 0,001 <0,0005
3 Bor DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 1 <0,100
4 Chrom DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,05 <0,0020
5  Cyanid DIN 38405-D13:2011-04 mg/l 0,05 <0,01
6  1,2-Dichlorethan DIN EN ISO 10301:1997-08 mg/l 0,003 <0,0005
7 Fluorid DIN EN ISO 10304-1:2009-07 mg/l 1,5 <0,20
8  Nitrat DIN EN ISO 10304-1:2009-07 mg/l 50 <1,0
9  PBSM (Pflanzenschutzmittel- und Biozidprodukt-Wirkstoffe) mg/| 0,0005 <0,00050
10  Ametryn DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
11 Atrazin DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
12 Atrazin-desethyl DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
13 Atrazin-desisopropyl DIN EN 1SO 11369:1997-11 mgll 0,0001 <0,000050
14 Prometryn DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
15 Propazin DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
16 Simazin DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
17 Terbuthylazin DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
18  Bentazon DIN 38407-35:2010-10 mg/l 0,0001 <0,000050
19  Chloridazon DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
20  Chloridazon-desphenyl DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
21 Metamitron DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
22 Metribuzin DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
23 Hexazinon DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
24 Tebuconazol DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
25  Dichlorprop DIN 38407-35:2010-10 mg/l 0,0001 <0,000050
26 MCPA DIN 38407-35:2010-10 mg/l 0,0001 <0,000050
27 Mecoprop DIN 38407-35:2010-10 mg/l 0,0001 <0,000050
28  Diflufenican DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
29  Metazachlor DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
30  Metolachlor DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
31 Diuron DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
32 Methabenzthiazuron DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
33 Chlortoluron DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
34 Isoproturon DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
35  Lenacil DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
36  Dimefuron DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
37 Metoxuron DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
38  Quecksilber DIN EN ISO 17852:2008-04 mg/l 0,001 <0,0001
39  Selen DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,01 <0,001
40 LCKW, Summe DIN EN ISO 10301:1997-08 mg/l 0,01 <0,0050
41 Tetrachlorethen DIN EN ISO 10301:1997-08 mg/l <0,0010
42 Trichlorethen DIN EN ISO 10301:1997-08 mg/l <0,0010
43 Uran DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,01 <0,001
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4. Anlage 2, Teil 2 Chemische Parameter (TrinkwV 2001)

Ifd.Nr Parameter DIN Einheit Grenzwert GWU Mittel
1 Antimon DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,005 <0,001
2 Arsen DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mgll 0,01 <0,001
3 Benzo(a)pyren DIN 38407-F8:1995-10 mg/l 0,00001 <0,0000025
4 Blei DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mgll 0,025 <0,001
5  Cadmium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,003 <0,0003
6  Kupfer DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mgll 2 <0,0020
7 Nickel DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,02 <0,0020
8  Nitrit DIN EN 26777:1993-04 mgll 0,1 <0,010
9  PAK,Summe DIN 38407-F8:1995-10 mg/l 0,0001 <0,00010
10 Benzo(b)fluoranthen DIN 38407-F8:1995-10 mg/| <0,000025
11 Benzo(k)fluoranthen DIN 38407-F8:1995-10 mg/| <0,000025
12 Benzo(ghi)perylen DIN 38407-F8:1995-10 mg/| <0,000025
13 Indeno(1,2,3-cd)pyren DIN 38407-F8:1995-10 mg/! <0,000025
5. Anlage 3, Teil 1 allgemeine Indikatorparameter (TrinkwV 2001)
Ifd.Nr Parameter DIN Einheit Grenzwert  GWU Mittel
1 Aluminium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,2 <0,02
2 Ammonium DIN 38406-E5:1983-10 mgll 0,5 <0,01
3 Chlorid DIN EN ISO 10304-1:2009-07 mg/l 250 64,2
4 Coliforme Keime DIN EN 1SO 9308-1:2001-07 in 100 ml 0 0
5 Eisen DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,2 <0,018
6  Farbung SAK 436nm DIN EN ISO 7887:1994-12 m-1 0,5 0,15
7 Geruchsschwellenwert DEV B1/2:1971 ohne 3 1
8  Koloniezahl bei 22°C Anl.5, I/d/bb, TrinkwV 2001 n/ml 100 0
9  Koloniezahl bei 36°C Anl.5, I/d/bb, TrinkwV 2001 n/ml 100 0
10  Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888:1993-11 pS/cm 2790 780
11 Mangan DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,05 <0,002
12 Natrium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 200 23,2
13 TOC DIN EN 1484:1997-08 mg/l C 19
14 Oxidierbarkeit AMW 7.5.1 mg/l 02 5 1,4
15  Sulfat DIN EN ISO 10304-1:2009-07 mg/l 250 176
16 Tribung DIN EN ISO 7027:2000-04 NTU 1 0,36
17 Wassertemperatur DIN 38404C4:1967-12 °C 21,5
18  pH-Wert bei Wassertemp. DIN 38404-C5:2009-07 ohne 9,5 7,77
19  Calcitlésekapazitat DIN 38404-10:2012-12 mmol/l -0,15
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weitere Parameter, die nicht in der TrinkwV aufgefiihrt sind

Ifd.Nr Parameter DIN Einheit Grenzwert  GWU Mittel
1 Calcium DIN EN SO 17294-2:2005-02 mg/| 128,5
2 Magnesium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 9,3
3 Gesamtharte (°dH) DIN 38409-H6:1986-01 °dH 20,1
4 Gesamtharte WRMG DIN 38409-H6:1986-01 mmol/l CaCO3 3,59
5  Hartebereich (WRMG) WRMG 2007 ohne hart
6  KS 4,3 (Saurekapazitat bis pH 4,3) DIN 38409-H7:2005-12 mmol/l 3,01
7 KB 8,2 (Basekapazitat bis pH 8,2) DIN 38409-H7:2005-12 mmol/l 0,11
8  Gesamtphosphor als Phosphat DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l <0,100
9  Kieselsaure DIN 38405-D21:1990-10 mgll 15,2
10  Kalium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 19

Besonderheiten fiir Grenzwerte
Blei - 0,025 mg/l bis 30.11.2013

Nitrit - Am Werksausgang darf der Wert von 0,10mg/I fiir Nitrit nicht Gberschritten werden

Trihalogenmethane - Am Zapfhahn des Verbrauchers oder 0,01 mg/l am Werksausgang

Trilbung - Der Grenzwert gilt nur am Wasserwerksausgang. Anormale Verdnderungen im gesamten Verteilungsnetz miissen dem Gesundheitsamt angezeigt werden.

Entnahmestelle: KUSEY WW REINWASSER
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Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH
Trinkwasserlabor

Herrenkrugstr. 140

39114 Magdeburg

Tel.: 0391 / 8504 750

Fax: 0391 / 8504 759

e-Mail: Labor@wasser-twm.de

TWM GmbH - PF 3961 - 39014 Magdeburg

Beurteilung:

Magdeburg, den

Dr. Frommichen

(( DAKKS

Daeirtscha
Alderpdisigrunguielie
[PLs 1457401 -00

Trinkwasseranalyse entsprechend TrinkwV 2001, i.d.F. vom 14.12.2012

Versorgungsbereich TANGELN WW REINWASSER
Durchschnittswerte 2013

Das Wasser aus dem WW Tangeln wird allen Anspriichen an ein Trinkwasser nach der TrinkwV 2001, i.d.F.
vom 14.12.2012 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.), insbes. der DIN 2000, der
DIN 1988 und der DIN 50930-6 gerecht:

- der niedrige Salzgehalt préadestiniert das Wasser fur den Einsatz im Haushalt wie auch fir
techn. Zwecke

- die naturnahe Aufbereitung frei von Zusatzstoffen und die enthaltenen natirlichen Wasserinhaltsstoffe
sorgen flir einen guten und erfrischenden Geschmack

Das fiir die Trinkwasseraufbereitung aus geniigender Tiefe gewonnene und Uber ein ausreichend un-
durchlassiges Deckgebirgssystem geschiitzte Grundwasser weist eine einwandfreie bakteriologische
Beschaffenheit auf, so dass auf eine Desinfektion des Trinkwassers verzichtet werden kann. Spuren-
stoffe, wie z. B. Schwermetalle und Pflanzenschutzmittel- und Biozidproduktwirkstoffe, liegen unterhalb
der analytischen Nachweisgrenze. Der Nitratgehalt ist kleiner als 1,0 mg/l (Grenzwert 50 mg/l). Das Was-
ser weist eine Gesamtharte von 6,6 °dH auf, welche nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
(WRMG) einer Harte von 1,18 mmol/l CaCO3 und dem Hartebereich "Weich" entspricht. Es liegt ein Gleich-
gewichtswasser vor, das die maximal erlaubte Calcitlésekapazitat von 5 mg/l nicht Gberschreitet. Nach
DIN 50930-6 kénnen mit Ausnahme von un- und niederiglegierten Stahlen alle Werkstoffe in der Trink-
wasser-Installation verwendet werden, sofern die Bauausfiihrung und der Betrieb der Trinkwasser-
Installation den a.a.R.d.T. entspricht.

19.03.2014

Abteilungsleiter Trinkwasserlabor

Legende: <KX
n.n.

n.b.

GWU

Mittel

unterhalb der Bestimmungsgrenze Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die im Priif-
nicht nachweisbar bericht angegebenen Priifgegenstande. Eine Vervielfaltigung von
nicht bestimmt Auszlgen dieses Priifberichtes bedarf der schriftlichen Genehmi-
Grenzwertlberschreitung gung des Trinkwasserlabors der TWM GmbH.
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1. Bestimmungen vor Ort

Ifd.Nr Parameter DIN Einheit Grenzwert GWU Mittel
1 Aussehen DIN EN ISO 7887:1994-12 ohne klar
2 Geruch DEV B1/2:1971 ohne 0B.
3 Geschmack DEV B1/2:1971 ohne ohne
4 Temperatur vor Ort DIN 38404C4:1967-12 °C 9,6
5  pH-Wert vor Ort DIN 38404-C5:2009-07 ohne 9,5 7,80
6  Leitfahigkeit vor Ort (25°C) DIN EN 27888:1993-11 uS/cm 2790 276
7 Sauerstoff EN 25814:1992-11 mg/l 02 838

2. Anlage 1, Teil 1 Mikrobiologische Parameter (TrinkwV 2001)

Ifd.Nr Parameter DIN Einheit Grenzwert GWU Mittel
1 Escherichia coli DIN EN 1SO 9308-1:2001-07 in 100 ml 0 0
2 Enterokokken DIN EN ISO 7899-2:2000-11 in 100 ml 0 0
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3. Anlage 2, Teil 1 Chemische Parameter (TrinkwV 2001)

Ifd.Nr Parameter DIN Einheit Grenzwert GWU Mittel
1 BTEX,Summe DIN 38407-F9:1991-05 mg/l <0,001
2 Benzol DIN 38407-F9:1991-05 mg/l 0,001 <0,0005
3 Bor DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 1 <0,100
4 Chrom DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,05 <0,0020
5  Cyanid DIN 38405-D13:2011-04 mg/l 0,05 <0,01
6  1,2-Dichlorethan DIN EN ISO 10301:1997-08 mg/l 0,003 <0,0005
7 Fluorid DIN EN ISO 10304-1:2009-07 mg/l 1,5 <0,20
8  Nitrat DIN EN ISO 10304-1:2009-07 mg/l 50 <1,0
9  PBSM (Pflanzenschutzmittel- und Biozidprodukt-Wirkstoffe) mg/| 0,0005 <0,00050
10 Ametryn DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
11 Atrazin DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
12 Atrazin-desethyl DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
13 Atrazin-desisopropyl DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
14 Prometryn DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
15 Propazin DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
16 Simazin DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
17 Terbuthylazin DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
18  Bentazon DIN 38407-35:2010-10 mgll 0,0001 <0,000050
19  Chloridazon DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
20  Chloridazon-desphenyl DIN EN 1SO 11369:1997-11 mgll 0,0001 <0,000050
21 Metamitron DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
22 Metribuzin DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
23 Hexazinon DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
24 Tebuconazol DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
25  Dichlorprop DIN 38407-35:2010-10 mg/l 0,0001 <0,000050
26 MCPA DIN 38407-35:2010-10 mg/| 0,0001 <0,000050
27 Mecoprop DIN 38407-35:2010-10 mg/l 0,0001 <0,000050
28  Diflufenican DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
29  Metazachlor DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
30  Metolachlor DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
31 Diuron DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
32 Methabenzthiazuron DIN EN 1SO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
33 Chlortoluron DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
34 Isoproturon DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
35  Lenacil DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
36  Dimefuron DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
37 Metoxuron DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
38  Quecksilber DIN EN ISO 17852:2008-04 mg/l 0,001 <0,0001
39  Selen DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,01 <0,001
40 LCKW, Summe DIN EN ISO 10301:1997-08 mg/l 0,01 <0,0050
41 Tetrachlorethen DIN EN ISO 10301:1997-08 mg/l <0,0010
42 Trichlorethen DIN EN ISO 10301:1997-08 mg/l <0,0010
43 Uran DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,01 <0,001
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4. Anlage 2, Teil 2 Chemische Parameter (TrinkwV 2001)

Ifd.Nr Parameter DIN Einheit Grenzwert  GWU Mittel
1 Antimon DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,005 <0,001
2 Arsen DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,01 <0,001
3 Benzo(a)pyren DIN 38407-F8:1995-10 mg/l 0,00001 <0,0000025
4  Blei DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,025 <0,001
5  Cadmium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,003 <0,0003
6  Kupfer DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 2 <0,0020
7 Nickel DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,02 <0,0020
8  Nitrit DIN EN 26777:1993-04 mg/l 0,1 <0,010
9  PAK,SSumme DIN 38407-F8:1995-10 mg/l 0,0001 <0,00010
10  Benzo(b)fluoranthen DIN 38407-F8:1995-10 mg/l <0,000025
11 Benzo(k)fluoranthen DIN 38407-F8:1995-10 mg/| <0,000025
12 Benzo(ghi)perylen DIN 38407-F8:1995-10 mg/l <0,000025
13 Indeno(1,2,3-cd)pyren DIN 38407-F8:1995-10 mgll <0,000025
5. Anlage 3, Teil 1 allgemeine Indikatorparameter (TrinkwV 2001)
Ifd.Nr Parameter DIN Einheit Grenzwert  GWU Mittel
1 Aluminium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,2 <0,02
2 Ammonium DIN 38406-E5:1983-10 mg/l 0,5 <0,01
3 Chlorid DIN EN ISO 10304-1:2009-07 mg/l 250 13,8
4 Coliforme Keime DIN EN ISO 9308-1:2001-07 in 100 ml 0 0
5  Eisen DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,2 <0,021
6  Farbung SAK 436nm DIN EN ISO 7887:1994-12 m-1 05 0,18
7 Geruchsschwellenwert DEV B1/2:1971 ohne 3 1
8  Koloniezahl bei 22°C Anl.5, I/d/bb, TrinkwV 2001 n/ml 100 0
9  Koloniezahl bei 36°C Anl.5, I/d/bb, TrinkwV 2001 n/ml 100 0
10  Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888:1993-11 pSicm 2790 249
11 Mangan DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,05 <0,002
12 Natrium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 200 10,8
13  TOC DIN EN 1484:1997-08 mg/l C 1,0
14 Oxidierbarkeit AMW 7.5.1 mg/l 02 5 0,6
15 Sulfat DIN EN ISO 10304-1:2009-07 mg/l 250 338
16 Triibung DIN EN ISO 7027:2000-04 NTU 1 0,34
17 Wassertemperatur DIN 38404C4:1967-12 °C 783
18 pH-Wert bei Wassertemp. DIN 38404-C5:2009-07 ohne 9,5 7,80
19  Calcitlosekapazitat DIN 38404-10:2012-12 mmol/l 0,00
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weitere Parameter, die nicht in der TrinkwV aufgefiihrt sind

Ifd.Nr Parameter DIN Einheit Grenzwert  GWU Mittel
1 Calcium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mgll 42,9
2 Magnesium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 2,7
3 Gesamtharte (°dH) DIN 38409-H6:1986-01 °dH 6,6
4 Gesamtharte WRMG DIN 38409-H6:1986-01 mmol/l CaCO3 1,18
5  Hartebereich (WRMG) WRMG 2007 ohne weich
6  KS 4,3 (Saurekapazitat bis pH 4,3) DIN 38409-H7:2005-12 mmol/l 1,84
7 KB 8,2 (Basekapazitat bis pH 8,2) DIN 38409-H7:2005-12 mmol/l 0,09
8  Gesamtphosphor als Phosphat DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,170
9  Kieselsaure DIN 38405-D21:1990-10 mgll 12,8
10  Kalium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,9

Besonderheiten fiir Grenzwerte
Blei - 0,025 mg/l bis 30.11.2013

Nitrit - Am Werksausgang darf der Wert von 0,10mg/I fiir Nitrit nicht Gberschritten werden

Trihalogenmethane - Am Zapfhahn des Verbrauchers oder 0,01 mg/l am Werksausgang

Trilbung - Der Grenzwert gilt nur am Wasserwerksausgang. Anormale Verdnderungen im gesamten Verteilungsnetz miissen dem Gesundheitsamt angezeigt werden.
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Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH
Trinkwasserlabor

Herrenkrugstr. 140

39114 Magdeburg

Tel.: 0391 / 8504 750

Fax: 0391 / 8504 759

e-Mail: Labor@wasser-twm.de

TWM GmbH - PF 3961 - 39014 Magdeburg

Beurteilung:

Magdeburg, den

Dr. Frommichen

(( DAKKS

Daeirtscha
Alderpdisigrunguielie
[PLs 1457401 -00

Trinkwasseranalyse entsprechend TrinkwV 2001, i.d.F. vom 14.12.2012

Versorgungsbereich WW Solpke
Durchschnittswerte 2013

Das Wasser aus dem WW Solpke wird allen Anspriichen an ein Trinkwasser nach der TrinkwV 2001, i.d.F.
vom 14.12.2012 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.), insbes. der DIN 2000, der
DIN 1988 und der DIN 50930-6 gerecht:

- der relativ niedrige Salzgehalt pradestiniert das Wasser fir den Einsatz im Haushalt wie auch fur
techn. Zwecke

- die naturnahe Aufbereitung frei von Zusatzstoffen und die enthaltenen natiirlichen Wasserinhaltsstoffe
sorgen flir einen guten und erfrischenden Geschmack

Das fiir die Trinkwasseraufbereitung aus geniigender Tiefe gewonnene und Uber ein ausreichend un-
durchlassiges Deckgebirgssystem geschiitzte Grundwasser weist eine einwandfreie bakteriologische
Beschaffenheit auf, so dass auf eine Desinfektion des Trinkwassers verzichtet werden kann. Spuren-
stoffe, wie z. B. Schwermetalle und Pflanzenschutzmittel- und Biozidproduktwirkstoffe, liegen unterhalb
der analytischen Nachweisgrenze. Der Nitratgehalt betrégt 1,6 mg/l (Grenzwert 50 mg/l). Das Wasser
weist eine Gesamthérte von 6,7 °dH auf, welche nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG)
einer Harte von 1,20 mmol/l CaCO3 und dem Hartebereich "Weich" entspricht. Es liegt ein Gleichgewichts-
wasser vor, das die maximal erlaubte Calcitlésekapazitéat von 5 mg/l nicht tberschreitet. Nach DIN 50930-6
kénnen mit Ausnahme un- und niedriglegierter Stahle alle Werkstoffe in der Trinkwasser-Installation ver-
wendet werden, sofern die Bauausfiihrung und der Betrieb der Trinkwasser-Installation den a.a.R.d.T.
entspricht.

19.03.2014

Abteilungsleiter Trinkwasserlabor

Legende: <KX
n.n.

n.b.

GWU

Mittel

unterhalb der Bestimmungsgrenze Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die im Priif-
nicht nachweisbar bericht angegebenen Priifgegenstande. Eine Vervielfaltigung von
nicht bestimmt Auszlgen dieses Priifberichtes bedarf der schriftlichen Genehmi-
Grenzwertlberschreitung gung des Trinkwasserlabors der TWM GmbH.
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1. Bestimmungen vor Ort

Ifd.Nr Parameter DIN Einheit Grenzwert GWU Mittel
1 Aussehen DIN EN ISO 7887:1994-12 ohne klar
2 Geruch DEV B1/2:1971 ohne 0B.
3 Geschmack DEV B1/2:1971 ohne ohne
4 Temperatur vor Ort DIN 38404C4:1967-12 °C 98
5  pH-Wert vor Ort DIN 38404-C5:2009-07 ohne 9,5 7,89
6  Leitfahigkeit vor Ort (25°C) DIN EN 27888:1993-11 uS/cm 2790 248
7 Sauerstoff EN 25814:1992-11 mg/l 02 4,7

2. Anlage 1, Teil 1 Mikrobiologische Parameter (TrinkwV 2001)

Ifd.Nr Parameter DIN Einheit Grenzwert GWU Mittel
1 Escherichia coli DIN EN 1SO 9308-1:2001-07 in 100 ml 0 0
2 Enterokokken DIN EN ISO 7899-2:2000-11 in 100 ml 0 0
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3. Anlage 2, Teil 1 Chemische Parameter (TrinkwV 2001)

Ifd.Nr Parameter DIN Einheit Grenzwert GWU Mittel
1 BTEX,Summe DIN 38407-F9:1991-05 mg/l <0,001
2 Benzol DIN 38407-F9:1991-05 mg/l 0,001 <0,0005
3 Bor DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 1 <0,100
4 Chrom DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,05 <0,0020
5  Cyanid DIN 38405-D13:2011-04 mg/l 0,05 <0,01
6  1,2-Dichlorethan DIN EN ISO 10301:1997-08 mg/l 0,003 <0,0005
7 Fluorid DIN EN ISO 10304-1:2009-07 mg/l 1,5 <0,20
8  Nitrat DIN EN ISO 10304-1:2009-07 mg/l 50 1,6
9  PBSM (Pflanzenschutzmittel- und Biozidprodukt-Wirkstoffe) mg/| 0,0005 <0,00050
10 Ametryn DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
11 Atrazin DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
12 Atrazin-desethyl DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
13 Atrazin-desisopropyl DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
14 Prometryn DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
15 Propazin DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
16 Simazin DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
17 Terbuthylazin DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
18  Bentazon DIN 38407-35:2010-10 mgll 0,0001 <0,000050
19  Chloridazon DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
20  Chloridazon-desphenyl DIN EN 1SO 11369:1997-11 mgll 0,0001 <0,000050
21 Metamitron DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
22 Metribuzin DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
23 Hexazinon DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
24 Tebuconazol DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
25  Dichlorprop DIN 38407-35:2010-10 mg/l 0,0001 <0,000050
26 MCPA DIN 38407-35:2010-10 mg/| 0,0001 <0,000050
27 Mecoprop DIN 38407-35:2010-10 mg/l 0,0001 <0,000050
28  Diflufenican DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
29  Metazachlor DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
30  Metolachlor DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
31 Diuron DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
32 Methabenzthiazuron DIN EN 1SO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
33 Chlortoluron DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
34 Isoproturon DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
35  Lenacil DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
36  Dimefuron DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
37 Metoxuron DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
38  Quecksilber DIN EN ISO 17852:2008-04 mg/l 0,001 <0,0001
39  Selen DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,01 <0,001
40 LCKW, Summe DIN EN ISO 10301:1997-08 mg/l 0,01 <0,0050
41 Tetrachlorethen DIN EN ISO 10301:1997-08 mg/l <0,0010
42 Trichlorethen DIN EN ISO 10301:1997-08 mg/l <0,0010
43 Uran DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,01 <0,001
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4. Anlage 2, Teil 2 Chemische Parameter (TrinkwV 2001)

Ifd.Nr Parameter DIN Einheit Grenzwert  GWU Mittel
1 Antimon DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,005 <0,001
2 Arsen DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,01 <0,001
3 Benzo(a)pyren DIN 38407-F8:1995-10 mg/l 0,00001 <0,0000025
4  Blei DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,025 <0,001
5  Cadmium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,003 <0,0003
6  Kupfer DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 2 <0,0020
7 Nickel DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,02 <0,0020
8  Nitrit DIN EN 26777:1993-04 mg/l 0,1 <0,010
9  PAK,SSumme DIN 38407-F8:1995-10 mg/l 0,0001 <0,00010
10  Benzo(b)fluoranthen DIN 38407-F8:1995-10 mg/l <0,000025
11 Benzo(k)fluoranthen DIN 38407-F8:1995-10 mg/| <0,000025
12 Benzo(ghi)perylen DIN 38407-F8:1995-10 mg/l <0,000025
13 Indeno(1,2,3-cd)pyren DIN 38407-F8:1995-10 mgll <0,000025
5. Anlage 3, Teil 1 allgemeine Indikatorparameter (TrinkwV 2001)
Ifd.Nr Parameter DIN Einheit Grenzwert  GWU Mittel
1 Aluminium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,2 <0,02
2 Ammonium DIN 38406-E5:1983-10 mg/l 0,5 <0,01
3 Chlorid DIN EN ISO 10304-1:2009-07 mg/l 250 8,4
4 Coliforme Keime DIN EN ISO 9308-1:2001-07 in 100 ml 0 0
5  Eisen DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,2 <0,010
6  Farbung SAK 436nm DIN EN ISO 7887:1994-12 m-1 05 0,10
7 Geruchsschwellenwert DEV B1/2:1971 ohne 3 1
8  Koloniezahl bei 22°C Anl.5, I/d/bb, TrinkwV 2001 n/ml 100 2
9  Koloniezahl bei 36°C Anl.5, I/d/bb, TrinkwV 2001 n/ml 100 1
10  Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888:1993-11 pSicm 2790 283
11 Mangan DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,05 <0,004
12 Natrium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 200 73
13  TOC DIN EN 1484:1997-08 mg/l C 08
14 Oxidierbarkeit AMW 7.5.1 mg/l 02 5 04
15 Sulfat DIN EN ISO 10304-1:2009-07 mg/l 250 415
16 Triibung DIN EN ISO 7027:2000-04 NTU 1 0,16
17 Wassertemperatur DIN 38404C4:1967-12 °C 224
18 pH-Wert bei Wassertemp. DIN 38404-C5:2009-07 ohne 9,5 7,94
19  Calcitlosekapazitat DIN 38404-10:2012-12 mmol/l -0,02
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weitere Parameter, die nicht in der TrinkwV aufgefiihrt sind

Ifd.Nr Parameter DIN Einheit Grenzwert  GWU Mittel
1 Calcium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mgll 44,5
2 Magnesium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 21
3 Gesamtharte (°dH) DIN 38409-H6:1986-01 °dH 6,7
4 Gesamtharte WRMG DIN 38409-H6:1986-01 mmol/l CaCO3 1,20
5  Hartebereich (WRMG) WRMG 2007 ohne weich
6  KS 4,3 (Saurekapazitat bis pH 4,3) DIN 38409-H7:2005-12 mmol/l 1,64
7 KB 8,2 (Basekapazitat bis pH 8,2) DIN 38409-H7:2005-12 mmol/l 0,03
8  Gesamtphosphor als Phosphat DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,230
9  Kieselsaure DIN 38405-D21:1990-10 mgll 10,0
10  Kalium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,9

Besonderheiten fiir Grenzwerte
Blei - 0,025 mg/l bis 30.11.2013

Nitrit - Am Werksausgang darf der Wert von 0,10mg/I fiir Nitrit nicht Gberschritten werden

Trihalogenmethane - Am Zapfhahn des Verbrauchers oder 0,01 mg/l am Werksausgang

Trilbung - Der Grenzwert gilt nur am Wasserwerksausgang. Anormale Verdnderungen im gesamten Verteilungsnetz miissen dem Gesundheitsamt angezeigt werden.
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Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH
Trinkwasserlabor

Herrenkrugstr. 140

39114 Magdeburg

Tel.: 0391 / 8504 750

Fax: 0391 / 8504 759

e-Mail: Labor@wasser-twm.de

TWM GmbH - PF 3961 - 39014 Magdeburg

Beurteilung:

Magdeburg, den

Dr. Frommichen

(( DAKKS

Daeirtscha
Alderpdisigrunguielie
[PLs 1457401 -00

Trinkwasseranalyse entsprechend TrinkwV 2001, i.d.F. vom 14.12.2012

Versorgungsbereich Wasserwerk Oebisfelde

Durchschnittswerte 2013

Das Wasser aus dem WW Oebisfelde wird allen Anspriichen an ein Trinkwasser nach der TrinkwV 2001,
i.d.F. vom 14.12.2012 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.), insbes. der DIN 2000,
der DIN 1988 und der DIN 50930-6 gerecht:

- der relativ niedrige Salzgehalt pradestiniert das Wasser fir den Einsatz im Haushalt wie auch far
techn. Zwecke

- die naturnahe Aufbereitung frei von Zusatzstoffen und die enthaltenen natiirlichen Wasserinhaltsstoffe
sorgen flir einen guten und erfrischenden Geschmack

Das fiir die Trinkwasseraufbereitung aus geniigender Tiefe gewonnene und Uber ein ausreichend un-
durchlassiges Deckgebirgssystem geschiitzte Grundwasser weist eine einwandfreie bakteriologische
Beschaffenheit auf, so dass auf eine Desinfektion des Trinkwassers verzichtet werden kann. Spuren-
stoffe, wie z. B. Schwermetalle und Pflanzenschutzmittel- und Biozidproduktwirkstoffe, liegen unterhalb
der analytischen Nachweisgrenze. Der Nitratgehalt ist kleiner als 1,0 mg/l (Grenzwert 50 mg/l). Das Was-
ser weist eine Gesamtharte von 8,6 °dH auf, welche nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
(WRMG) einer Harte von 1,53 mmol/l CaCO3 und dem Hartebereich "Mittel" entspricht. Es liegt ein Gleich-
gewichtswasser vor, das die maximal erlaubte Calcitlésekapazitat von 5 mg/l nicht lberschreitet. Nach

DIN 50930-6 kdénnen alle Werkstoffe in der Trinkwasser-Installation verwendet werden, sofern die Bau-
ausfiihrung und der Betrieb der Trinkwasser-Installation den a.a.R.d.T. entspricht.

19.03.2014

Abteilungsleiter Trinkwasserlabor

Legende: <KX
n.n.

n.b.

GWU

Mittel

unterhalb der Bestimmungsgrenze Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die im Priif-
nicht nachweisbar bericht angegebenen Priifgegenstande. Eine Vervielfaltigung von
nicht bestimmt Ausziigen dieses Priifberichtes bedarf der schriftlichen Genehmi-
Grenzwertlberschreitung gung des Trinkwasserlabors der TWM GmbH.
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1. Bestimmungen vor Ort

Ifd.Nr Parameter DIN Einheit Grenzwert GWU Mittel
1 Aussehen DIN EN ISO 7887:1994-12 ohne klar
2 Geruch DEV B1/2:1971 ohne 0B.
3 Geschmack DEV B1/2:1971 ohne ohne
4 Temperatur vor Ort DIN 38404C4:1967-12 °C 10,8
5  pH-Wert vor Ort DIN 38404-C5:2009-07 ohne 9,5 7,76
6 Leitfahigkeit vor Ort (25°C) DIN EN 27888:1993-11 uS/icm 2790 353
7 Sauerstoff EN 25814:1992-11 mg/l 02 10,7

2. Anlage 1, Teil 1 Mikrobiologische Parameter (TrinkwV 2001)

Ifd.Nr Parameter DIN Einheit Grenzwert GWU Mittel
1 Escherichia coli DIN EN ISO 9308-1:2001-07 in 100 ml 0 0
2  Enterokokken DIN EN ISO 7899-2:2000-11 in 100 ml 0 0
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3. Anlage 2, Teil 1 Chemische Parameter (TrinkwV 2001)

Ifd.Nr Parameter DIN Einheit Grenzwert  GWU Mittel
1 BTEX,Summe DIN 38407-F9:1991-05 mg/| <0,001
2 Benzol DIN 38407-F9:1991-05 mg/l 0,001 <0,0005
3 Bor DIN EN SO 17294-2:2005-02 mg/| 1 0,126
4 Chrom DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,05 <0,0020
5  Cyanid DIN 38405-D13:2011-04 mg/| 0,05 <0,01
6  1,2-Dichlorethan DIN EN ISO 10301:1997-08 mg/l 0,003 <0,0005
7 Fluorid DIN EN ISO 10304-1:2009-07 mg/| 15 <0,20
8  Nitrat DIN EN ISO 10304-1:2009-07 mg/l 50 <1,0
9  PBSM (Pflanzenschutzmittel- und Biozidprodukt-Wirkstoffe) mg/| 0,0005 <0,00050
10  Ametryn DIN EN ISO 11369:1997-11 mgll 0,0001 <0,000050
11 Atrazin DIN EN 1SO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
12 Atrazin-desethyl DIN EN ISO 11369:1997-11 mgll 0,0001 <0,000050
13 Atrazin-desisopropyl DIN EN 1SO 11369:1997-11 mgll 0,0001 <0,000050
14 Prometryn DIN EN ISO 11369:1997-11 mgll 0,0001 <0,000050
15  Propazin DIN EN 1SO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
16 Simazin DIN EN ISO 11369:1997-11 mgll 0,0001 <0,000050
17 Terbuthylazin DIN EN 1SO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
18  Bentazon DIN 38407-35:2010-10 mgll 0,0001 <0,000050
19 Chloridazon DIN EN 1SO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
20  Chloridazon-desphenyl DIN EN ISO 11369:1997-11 mgll 0,0001 <0,000050
21 Metamitron DIN EN 1SO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
22 Metribuzin DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
23 Hexazinon DIN EN 1SO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
24 Tebuconazol DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
25 Dichlorprop DIN 38407-35:2010-10 mg/| 0,0001 <0,000050
26 MCPA DIN 38407-35:2010-10 mg/l 0,0001 <0,000050
27 Mecoprop DIN 38407-35:2010-10 mg/l 0,0001 <0,000050
28  Diflufenican DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
29 Metazachlor DIN EN 1SO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
30  Metolachlor DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
31 Diuron DIN EN 1SO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
32 Methabenzthiazuron DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
33 Chlortoluron DIN EN 1SO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
34 lIsoproturon DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
35  Lenacil DIN EN 1SO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
36  Dimefuron DIN EN ISO 11369:1997-11 mg/l 0,0001 <0,000050
37 Metoxuron DIN EN 1SO 11369:1997-11 mg/| 0,0001 <0,000050
38  Quecksilber DIN EN ISO 17852:2008-04 mg/l 0,001 <0,0001
39  Selen DIN EN SO 17294-2:2005-02 mg/| 0,01 <0,001
40  LCKW, Summe DIN EN ISO 10301:1997-08 mg/l 0,01 <0,0050
41 Tetrachlorethen DIN EN ISO 10301:1997-08 mg/l <0,0010
42 Trichlorethen DIN EN ISO 10301:1997-08 mg/l <0,0010
43 Uran DIN EN SO 17294-2:2005-02 mg/| 0,01 <0,001
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4. Anlage 2, Teil 2 Chemische Parameter (TrinkwV 2001)

Ifd.Nr Parameter DIN Einheit Grenzwert  GWU Mittel
1 Antimon DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,005 <0,001
2 Arsen DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,01 <0,001
3 Benzo(a)pyren DIN 38407-F8:1995-10 mg/l 0,00001 <0,0000028
4  Blei DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,025 <0,001
5  Cadmium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,003 <0,0003
6  Kupfer DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 2 <0,0020
7 Nickel DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,02 <0,0020
8  Nitrit DIN EN 26777:1993-04 mg/l 0,1 <0,010
9  PAK,SSumme DIN 38407-F8:1995-10 mg/l 0,0001 <0,00010
10  Benzo(b)fluoranthen DIN 38407-F8:1995-10 mg/l <0,000025
11 Benzo(k)fluoranthen DIN 38407-F8:1995-10 mg/| <0,000025
12 Benzo(ghi)perylen DIN 38407-F8:1995-10 mg/l <0,000025
13 Indeno(1,2,3-cd)pyren DIN 38407-F8:1995-10 mgll <0,000025
5. Anlage 3, Teil 1 allgemeine Indikatorparameter (TrinkwV 2001)
Ifd.Nr Parameter DIN Einheit Grenzwert  GWU Mittel
1 Aluminium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,2 <0,02
2 Ammonium DIN 38406-E5:1983-10 mg/l 0,5 <0,01
3 Chlorid DIN EN ISO 10304-1:2009-07 mg/l 250 13,1
4 Coliforme Keime DIN EN ISO 9308-1:2001-07 in 100 ml 0 0
5  Eisen DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,2 <0,010
6  Farbung SAK 436nm DIN EN ISO 7887:1994-12 m-1 0,5 0,12
7 Geruchsschwellenwert DEV B1/2:1971 ohne 3 1
8  Koloniezahl bei 22°C Anl.5, I/d/bb, TrinkwV 2001 n/ml 100 0
9  Koloniezahl bei 36°C Anl.5, I/d/bb, TrinkwV 2001 n/ml 100 0
10  Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888:1993-11 pS/cm 2790 381
11 Mangan DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 0,05 <0,002
12 Natrium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 200 99
13 TOC DIN EN 1484:1997-08 mg/l C 0,9
14 Oxidierbarkeit AMW 7.5.1 mg/l 02 5 1,3
15 Sulfat DIN EN ISO 10304-1:2009-07 mg/l 250 64,9
16 Tribung DIN EN ISO 7027:2000-04 NTU 1 0,28
17 Wassertemperatur DIN 38404C4:1967-12 °C 22,3
18 pH-Wert bei Wassertemp. DIN 38404-C5:2009-07 ohne 9,5 7,83
19  Calcitldsekapazitat DIN 38404-10:2012-12 mmol/l -0,03
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weitere Parameter, die nicht in der TrinkwV aufgefiihrt sind

Ifd.Nr Parameter DIN Einheit Grenzwert GWU Mittel
1 Barium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l <0,050
2 Calcium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mgll 49,2
3 Magnesium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 73
4 Gesamtharte (°dH) DIN 38409-H6:1986-01 °dH 8,6
5  Gesamtharte WRMG DIN 38409-H6:1986-01 mmol/l CaCO3 1,53
6  Hartebereich (WRMG) WRMG 2007 ohne mittel
7 KS 4,3 (Séaurekapazitat bis pH 4,3) DIN 38409-H7:2005-12 mmol/l 2,03
8 KB 8,2 (Basekapazitat bis pH 8,2) DIN 38409-H7:2005-12 mmol/l 0,07
9  Gesamtphosphor als Phosphat DIN EN SO 17294-2:2005-02 mg/| <0,100
10  Kieselsaure DIN 38405-D21:1990-10 mg/| 6,0
11 Kalium DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/l 24

Besonderheiten fiir Grenzwerte

Blei - 0,025 mg/l bis 30.11.2013
Nitrit - Am Werksausgang darf der Wert von 0,10mg/l fiir Nitrit nicht iiberschritten werden

Trihalogenmethane - Am Zapfhahn des Verbrauchers oder 0,01 mg/l am Werksausgang

Triibung - Der Grenzwert gilt nur am Wasserwerksausgang. Anormale Veranderungen im gesamten Verteilungsnetz miissen dem Gesundheitsamt angezeigt werden.
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