W Oebisfelder Stralle 18 a
asser 38486 Klotze
Tel. 03909 / 47331-0 » Fax 03909 / 4733123
Verband

E-Mail: info@wv-klz.de
52 Internet: www.wv-kiz.de
‘ KIOtze Verbandsgeschéftsfiihrerin: Birgit Lange

Antrag fir den Abwasseranschluss

Beantragt wird: > O Neuanschluss

> 00 Umverlegung / Anderung des Anschlusses
L Begriindung:

Auftragsdatum: __ __ e o

1. Anschrift des Antragstellers/ Bauherrn:

Kundennummer: ° ° °

Familienname Vorname

StraBe/ Hausnummer

PLZ Ort

Telefonnummer E-Mail-Adresse

2. Anschrift des anzuschlielfenden Grundstluckes:

Strafl3e/ Hausnummer

Gemarkung/ Flur/ Flurstiick

PLZ Gemeinde
Gemeindeteil
Steuernummer: 106/144/02224 Bankverbindung: Sparkasse Altmark West Volksbank Siidheide - Isernhagener Land - Altmark
Ust.-ID-Nr.: DE 139 454309 BIC: NOLADE21SAW BIC: GENODEF1IHMN
IBAN: DE45 8105 5555 3020 0012 68 IBAN: DE26 2579 1635 0210 9646 00
Sprechzeiten: Di.+ Do.: 9.00—-11.30 Uhr BLZ: 810 555 55 BLZ: 257 916 35
13.00 —15.30 Uhr Konto-Nr. 302 000 1268 Konto-Nr. 210 964 600

Fr.. 9.00-12.00 Uhr



3. Beschreibung der Anlage:

Was flr ein Gebaude wird errichtet ? (z.B. Ein-/ Mehrfamilienwohnhaus, Werkstatt, Birogebaude etc.)

Anzahl d. Wohngeschosse: Anzahl der wirtschaftlichen Einheiten:

4. Erstellen des Anschlusses- ,,Wer macht Was?*:

e Die Verlegung der Abwasserleitung bis zum Ubergabeschacht erfolgt grundsétzlich durch den Wasserverband
Klotze.
Der Ubergabeschacht wird unmittelbar hinter die Grundstiicksgrenze gesetzt, wobei die genaue Lage erst nach
dem Einreichen ihrer Unterlagen bestimmt werden kann.
Das Verlegen der Leitung vom Eigenheim bis zum Ubergabeschacht liegt in der Hand des Antragstellers.

5. Baufirma des Antragstellers:

Name der Baufirma Telefonnummer

StraBe/ Hausnummer

PLZ Ort

Die allgemeinen Abwasseranschlussbedingungen und die Preisregelungen des WVK erkenne ich in den jeweils
geltenden Fassungen als verbindlich an, ebenso die Festlegungen der Genehmigungserteilung.

Mir ist bekannt, dass Anderungen/Erweiterungen der Entwésserungsanlage genehmigungspflichtig sind.

Bei Installationen unterhalb der Riickstauebene ist eine Riuckstausicherung notwendig.

Ruckstauebene ist +10 cm uber Gelandeoberkante des nachstgelegenen Kanaldeckels.

Bearbeitung nur mit: e Grundstlicksskizze bzw. Lageplan (1: 500)
e Leitungsplan geplanter Versorgungsleitungen

e Flurkartenauszug und Grundbuchauszug

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller / Grundstiickseigentimer



