
Legende: <x,x unterhalb der Bestimmungsgrenzen.n. nicht nachweisbarn.d. nicht durchgeführtGWÜ Grenzwertüberschreitung
Die  Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die im Prüf-bericht angegebenen Prüfgegenstände. Eine Vervielfältigung vonAuszügen dieses Prüfberichtes bedarf der schriftlichen Genehmi-gung des Trinkwasserlabors der TWM GmbH.
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n.a. nicht auswertbarn.q. nicht quantifizierbar

Trinkwasseranalyse entsprechend Trinkwasserverordnung vom 3. Januar 2018 (BGBl. I, 2, S. 99)

TWM GmbH - PF 3961 - 39014 Magdeburg

Beurteilung:

Magdeburg, den
...........................................Dr. FrömmichenAbteilungsleiter Trinkwasserlabor

Jahresmittelwert

Trinkwasserlabor

Herrenkrugstr. 140

39114 Magdeburg

Tel.: 0391 / 8504 750

Fax: 0391 / 8504 759

e-Mail: Labor@wasser-twm.de

Das Trinkwasser aus dem Wasserwerk Klötze erfüllt alle Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Das
für die Trinkwassergewinnung verwendete Grundwasser weist eine einwandfreie mikrobiologische 
Beschaffenheit auf, so dass auf eine Desinfektion des Trinkwassers verzichtet werden kann. Die naturnahe
Aufbereitung frei von Zusatzstoffen sowie die ausgewogene mineralische Zusammensetzung sorgen für
einen guten und erfrischenden Geschmack. Das Klötzer Trinkwasser erreicht eine Gesamthärte von
2,01 mmol/l Calciumkarbonat (11,3 °dH) und ist nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz vom 26. Juli
2013 (BGBl. I, 41, S. 2538) dem Härtebereich "mittel" zuzuordnen.

Die hygienische Eignung metallener Werkstoffe in Kontakt zum Klötzer Trinkwasser ist ausschließlich für
die in der Positivliste der "Metall-Bewertungsgrundlage" des Umweltbundesamtes in der derzeit gültigen
Fassung vom 13. November 2018 (BAnz AT 21.11.2018 B11) gegeben. Zusätzliche Einschränkungen 
ergeben sich nach DIN 50930-6:2013-10 für schmelztauchverzinkte Stähle.

23.04.2019

2018

Versorgungsbereich Wasserwerk Klötze
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lfd.Nr1234567

ParameterFärbung (scheinbar)Geruch (qualitativ)Geschmack (qualitativ)Temperatur vor OrtpH-Wert vor OrtLeitfähigkeit vor Ort (25°C)Sauerstoff

DINDIN EN ISO 7887:2012-04DIN EN 1622:2006-10DIN EN 1622:2006-10DIN 38404C4:1967-12DIN 38404-C5:2009-07DIN EN 27888:1993-11EN 25814:1992-11

Einheitohneohneohne°CohneµS/cmmg/l O2

Grenzwert

9,52790
GWÜ Mittelklaro.B.ohne10,77,364590,1

1. Bestimmungen vor Ort

lfd.Nr12 ParameterEscherichia coliEnterokokken DINDIN EN ISO 9308-1:2014-12DIN EN ISO 7899-2:2000-11 EinheitKBE/100 mlKBE/100 ml Grenzwert00 GWÜ Mittel00
2. Anlage 1, Teil 1 Mikrobiologische Parameter (TrinkwV 2001)



lfd.Nr12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849

ParameterBTEX ,SummeBenzolBorChromCyanid1,2-DichlorethanFluoridNitratPBSM (Pflanzenschutzmittel- und Biozidprodukt-Wirkstoffe)AmetrynAtrazinAtrazin-desethylAtrazin-desisopropylPrometrynPropazinSimazinTerbuthylazinTerbuthylazin-desethylSebuthylazinBentazonBromacilBromoxynilChloridazonMetamitronMetribuzinHexazinonTebuconazolDichlorpropDimethachlorDimethenamidDimethoatEthidimuronMCPAMecopropDiflufenicanMetazachlorMetolachlorDiuronMethabenzthiazuronChlortoluronIsoproturonLenacilDimefuronQuinmeracMetoxuronQuecksilberSelenLCKW, SummeTetrachlorethen

DINDIN 38407-43:2014-10DIN 38407-43:2014-10DIN EN ISO 17294-2:2005-02DIN EN ISO 17294-2:2005-02DIN 38405-D13:2011-04DIN 38407-43:2014-10DIN EN ISO 10304-1:2009-07DIN EN ISO 10304-1:2009-07DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-35:2010-10DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-35:2010-10DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-35:2010-10DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-35:2010-10DIN 38407-35:2010-10DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-36:2014-09DIN EN ISO 17852:2008-04DIN EN ISO 17294-2:2005-02DIN 38407-43:2014-10DIN 38407-43:2014-10

Einheitmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/l

Grenzwert0,00110,050,050,0031,5500,00050,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,0010,010,01

GWÜ Mittel<0,001<0,0005<0,100<0,000050<0,01<0,0005<0,20<1,0<0,00050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,0001<0,001<0,0050<0,0010

3. Anlage 2, Teil 1 Chemische Parameter (TrinkwV 2001)
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5051 TrichlorethenUran DIN 38407-43:2014-10DIN EN ISO 17294-2:2005-02 mg/lmg/l 0,01 <0,0010<0,001lfd.Nr Parameter DIN Einheit Grenzwert GWÜ Mittel

lfd.Nr12345678910111213

ParameterAntimonArsenBenzo(a)pyrenBleiCadmiumKupferNickelNitritPAK,SummeBenzo(b)fluoranthenBenzo(k)fluoranthenBenzo(ghi)perylenIndeno(1,2,3-cd)pyren

DINDIN EN ISO 17294-2:2005-02DIN EN ISO 17294-2:2005-02DIN EN ISO 17993:2004-03DIN EN ISO 17294-2:2005-02DIN EN ISO 17294-2:2005-02DIN EN ISO 17294-2:2005-02DIN EN ISO 17294-2:2005-02DIN EN 26777:1993-04DIN EN ISO 17993:2004-03DIN EN ISO 17993:2004-03DIN EN ISO 17993:2004-03DIN EN ISO 17993:2004-03DIN EN ISO 17993:2004-03

Einheitmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/l

Grenzwert0,0050,010,000010,010,00320,020,10,0001

GWÜ Mittel<0,001<0,001<0,0000025<0,001<0,0003<0,0020<0,0020<0,010<0,00010<0,000025<0,000025<0,000025<0,000025

4. Anlage 2, Teil 2 Chemische Parameter (TrinkwV 2001)

lfd.Nr12345678910111213141516171819

ParameterAluminiumAmmoniumChloridColiforme KeimeEisenFärbung SAK 436nmGeruchsschwellenwertKoloniezahl bei 22°CKoloniezahl bei 36°CLeitfähigkeit (25°C)ManganNatriumTOCOxidierbarkeitSulfatTrübungWassertemperaturpH-Wert bei Wassertemp.Calcitlösekapazität

DINDIN EN ISO 17294-2:2005-02DIN 38406-E5:1983-10DIN EN ISO 10304-1:2009-07DIN EN ISO 9308-1:2014-12DIN EN ISO 17294-2:2005-02DIN EN ISO 7887:1994-12DIN EN 1622:2006-10TrinkwV §15 (1c)TrinkwV §15 (1c)DIN EN 27888:1993-11DIN EN ISO 17294-2:2005-02DIN EN ISO 17294-2:2005-02DIN EN 1484:1997-08DIN EN ISO 8467:1995-05DIN EN ISO 10304-1:2009-07DIN EN ISO 7027:2000-04DIN 38404C4:1967-12DIN 38404-C5:2009-07DIN 38404-10:2012-12

Einheitmg/lmg/lmg/lKBE/100 mlmg/lm-1ohneKBE/mlKBE/mlµS/cmmg/lmg/lmg/l Cmg/l O2mg/lNTU°Cohnemmol/l

Grenzwert0,20,525000,20,5310010027900,05200525019,50,05

GWÜ Mittel<0,020,0428,70<0,0100,12100517<0,02214,00,90,882,40,3219,87,540,04

5. Anlage 3, Teil 1 allgemeine Indikatorparameter (TrinkwV 2001)
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Nitrit - Der Grenzwert gilt im Verteilungsnetz. Am Werksausgang darf der Wert von 0,10mg/l für Nitrit nicht überschritten werdenTrihalogenmethane - Am Zapfhahn des Verbrauchers oder 0,01 mg/l am WerksausgangTrübung - Der Grenzwert gilt am Wasserwerksausgang. Anormale Veränderungen im gesamten Verteilungsnetz müssen dem Gesundheitsamt angezeigt werden.
Besonderheiten für Grenzwerte
Ammonium - Anormale Eröhungen sind zu untersuchen.

lfd.Nr1234567891011121314151617181920212223242526272829303132

ParameterCalciumMagnesiumGesamthärte (°dH)Gesamthärte WRMGHärtebereich (WRMG)KS 4,3 (Säurekapazität bis pH 4,3)Wassertemperatur KS 4,3KB 8,2 (Basekapazität bis pH 8,2)Wassertemperatur KB 8,2Gesamtphosphor als PhosphatKieselsäureKaliumIonenstärkem-Wertp-WertDICSumme KationenSumme AnionenLadungsbilanzpH-Wert bei BewertungstemperaturpH-Wert für Calcitsättigung (über CaCO3)pH-Wert für Calcitsättigung (über CO2)SättigungsindexChloridazon-desphenylChloridazon-methyl-desphenylDimethachlor-OA (CGA 50266)Dimethachlor-ESA (CGA 354742)Dimethachlor (CGA 369873)Metazachlor-OA (BH 479-4)Metazachlor-ESA (BH 479-8)Metolachlor-OA (CGA 351916) (CGA 51202)Metolachlor-ESA (CGA 380168) (CGA 354743)

DINDIN EN ISO 17294-2:2005-02DIN EN ISO 17294-2:2005-02DIN 38409-H6:1986-01DIN 38409-H6:1986-01WRMG 2007DIN 38409-H7:2005-12DIN 38404C4:1967-12DIN 38409-H7:2005-12DIN 38404C4:1967-12DIN EN ISO 17294-2:2005-02DIN 38405-D21:1990-10DIN EN ISO 17294-2:2005-02DIN 38404-10:2012-12DIN 38404-10:2012-12DIN 38404-10:2012-12DIN 38404-10:2012-12DIN 38404-10:2012-12DIN 38404-10:2012-12DIN 38404-10:2012-12DIN 38404-10:2012-12DIN 38404-10:2012-12DIN 38404-10:2012-12DIN 38404-10:2012-12DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-35:2010-10DIN 38407-35:2010-10DIN 38407-35:2010-10DIN 38407-36:2014-09DIN 38407-35:2010-10DIN 38407-35:2010-10DIN 38407-35:2010-10

Einheitmg/lmg/l°dHmmol/l CaCO3ohnemmol/l°Cmmol/l°Cmg/lmg/lmg/lmmol/lmmol/lmmol/lmg/lmmol/lmmol/l%ohneohneohneohnemg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/l

Grenzwert GWÜ Mittel71,75,311,32,01mittel2,2018,30,1317,3<0,10013,62,57,002,14-0,142,34,414,390,37,587,717,73-0,15<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050<0,000050

weitere Parameter, die nicht in der TrinkwV aufgeführt sind


